I APEX DYMNAMICS, INC.

VINKELVAXEL MFK-SERIEN
Vinkelvéxel hdgprecision

MFK060
Vinkelviixel Hogprecision

« Hogprecision

e Snedskurna drev
« |P65

« Hog effektivitet

Produktbeskrivning

MFK-serien &r en ny serie fran APEX som &r baserad pa AFHK-serien nar det géller design och dimensioner.

Den storsta skillanden ligger i glappet, tillatet vridmoment och prisnivan.
Eftersom inte varje applikation beh&ver vara extremt exakt, men den hehdver vara dynamisk och med ett hégt lutningsmoment.

MF-serien har en noggrannhet pa mindre &n 3 bagminuter, utvaxlingar upp till 10000:1 och nominella vridmoment upp till ca.4000 Nm.
Planetvaxeln &r tillganglig i utférande av en, tva, tre och fyra steg.

TEKNISK DATA

IP-klass 1P65

Livsldngd 20000 hr

Omgivningstemperatur 0°C~90°C

Utvaxling 12:1-100:1

MFK Structure Dimension - MFK (2-Stage) Gearbox (Ratio i = 12~100) Dimension - MFKA (3-Stage) Gearbox (Ratio i = 100~1,000)
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Dimension - MFKB (3-Stage) Gearbox (Ratio i = 48~1,000) Dimension - MFK (4-Stage) G I
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Dimension - MFK (2-Stage) Gearbox (Ratio i = 12~100) Dimension - MFKA (3-Stage) Gearbox (Ratio i = 100~1,000) Dimension - MFKB (3-Stage) Gearbox (Ratio i = 48~1,000)
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